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1. Premessa

Scopo del presente documento € quello di indivielyantenzialita, vantaggi e limiti nell’utilizzo
della tecnologia dell'interferometria SAR da sate]l specificatamente per il controllo ed il
monitoraggio di dighe e di versanti.

L’attivita e condotta nellambito del gruppo di @eo ITCOLD “Metodi innovativi per il
monitoraggio delle dighe e possibili sviluppi futustituito nell'inverno 2004/2005.

La trattazione teorica dettagliata della tecnoldgfeR, solamente richiamata al capitolo 2 di questo
documento, e rimandata ad articoli specialisticadiori illustri che operano nel settore, di cui ai
riferimenti bibliografici in appendice.

L’argomento in oggetto €& affrontato con attenzioparticolare e con riferimenti espliciti
all’'esperienza condotta da A2A S.p.A., relativareaadt’ Analisi di dati radar satellitari di tipo SAR
con la tecnica dei Permanent Scatterers in Altadliha, su un’area di oltre 500 Kmeseguita nel
2004 per conto AEM dalla societa TRE — Tele Rilegato Europa.

2. Brevi richiami all'interferometria SAR ed alla t ecnica PS

| sistemi radar satellitari coerenti e nello speocifi radar di tipo SAR{ynthetic Aperture Radgar
sono in grado di misurare la distanza tra il sem®oil bersaglio, registrando il tempo di volo tra
'onda trasmessa e la porzione retro-diffusa. @raala loro periodicita di acquisizione (circa
mensile) i dati SAR forniscono misure ripetute detlistanza sensore-bersaglio, consentendo,
mediante confronti successivi, di misurarne glistpmenti nel tempo.

La Tecnica PSRermanent Scatterers Techniqué?SINSAR™), o diffusori permanenti, & stata
sviluppata e brevettata presso il Politecnico dakt e concessa in licenza esclusiva a TRE, primo
spin-off commerciale del Politecnico, nel 2000. Si trattaudo strumento molto efficace per il
monitoraggio ad alta precisione di fenomeni di defazione della superficie terrestre, basato
sull'impiego di serie temporali d'immagini radatedbtari (in particolare, dati dei satelliti ERS2L
dellESA -European Space Agency

La Tecnica PS si pone come obiettivo quello ditsre tutte le acquisizioni disponibili su una
stessa area ed individuare quei bersagli natyratti(di edifici, strutture metalliche, rocce esfggs
manufatti e comunque elementi gia presenti al uolartificiali, che mantengono inalterate nel
tempo le proprie caratteristiche elettromagnetidiimdividuazione dei PS si effettua attraverso
uno studio statistico delle immagini, che porta aklezione di un insieme di punti particolarmente
adatti alla stima dei movimenti del suolo. Per cigm di essi € possibile stimare e rimuovere |l
disturbo atmosferico e quindi ricostruirne la sdorlei movimenti nell’intervallo di tempo
analizzato, con precisione millimetrica.
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Si é quindi in grado di ricostruiretilend medio di deformazione annuacon precisioneompresa

tra 0.1 e 1 mm/anno La precisione € funzione del numero di immagispdnibili e della “qualita”

del PS stesso, espressa in termini di coerenzaorbli@ la coerenza dei PS e maggiore € il numero
di punti riflettenti individuabili, a scapito pedella bonta dei dati ricavabili.

Tutte le misure sono rilevate lungo la congiungesgiesore-bersaglid.QS, Line of Sight e sono
di tipo differenziale, ottenute dopo avere deteatonuno o piu punti di riferimento a terra di
coordinate note e supposti fermi, 0 espressamefigggati a misure GPS o di controllo topografico
specifico.

La “geocodificd dei punti individuati ne rende possibile il lonbilizzo anche in ambiente GIS; per
la visualizzazione delle stime ottenute € cosiipdesappresentare il trend medio di deformazione
su un adeguato supporto informatico che aiuti indlipretazione e nella geo-localizzazione dei
fenomeni in atto

La Figura 1 mostra una schematica rappresentazideda base teorica della tecnica
interferometrica per la misura degli spostamentuiPermanent Scatterers, che tiene conto dei
disturbi presenti nelle acquisizioni SAR .

-
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Figura 1.
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Le applicazioni piu importanti dell'interferometr®AR supportata dalla tecnica di elaborazione dei
Permanent Scatterers sono:

» monitoraggio dei movimenti franosi

A\

monitoraggio di opere idrauliche (dighe, arginina superficiali a prevalente sviluppo
lineare, etc.)

monitoraggio delle aree in subsidenza

individuazione di faglie sismiche

monitoraggio delle zone costiere

monitoraggio strutturale (centri abitati, monumegtandi strutture, parti di impianto)

YV V. V V V

monitoraggio del rischio naturale (ghiacciai, vuicazone soggette ad alluvione e
terremoti).

3. Applicazioni SAR per il monitoraggio di dighe e versanti

Oggetto della presente trattazione € la specifpidi@zione dell’interferometria SAR supportata
dalla tecnica di elaborazione dei Permanent Seasteper il controllo e monitoraggio dei
movimenti franosi, delle dighe e/o di particoladr di impianti idroelettrici quali ad esempio le
condotte forzate.

Le informazioni ottenibili dall’elaborazione dei tdaatellitari consentono la ricostruzione e la
modellazione di un movimento franoso su larga sail#ando quindi I'interpretazione geologica
del fenomeno e permettendo il riconoscimento de aremovimento non ancora individuate. Il
grado di accuratezza dello studio dipende dallattaistiche (coerenza) dei PS individuabili e dal
loro numero: in genere é possibile eseguire arsiligiificative disponendo di almeno 20 punti per
km? condizione raggiunta in presenza di rocce espasgnufatti, tralicci ed altri elementi
facilmente riconoscibili.

La presenza di molti bersagli naturali permettei qustenzialmente di perimetrare le aree in
movimento e di ricostruire le serie storiche diunésdegli ultimi quindici anni. Le classiche misure
topografiche ed anche I'uso del GPS consentirebimaece di controllare pochi punti per i qual
non si avrebbero peraltro a disposizione le seoiéche.

La tecnologia dei Permanent Scatterers assume igparticolare interesse, soprattutto per le
implicazioni sulla sicurezza, nel monitoraggio dersanti franosi incombenti su serbatoi artifigiali
nell'affinamento del controllo delle strutture stesdi sbarramento (dighe in primis) ed in tutte
qguelle parti di impianto potenzialmente interessktemovimenti franosi (canali derivatori, vasche
di carico, pozzi piezometrici, condotte forzate).

Relativamente ad una diga ad esempio, qualorabfiesie ben rappresentata da piu PS, possono
emergere importanti informazioni sul comportametissieme della struttura ed anche sulle sue
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spalle. Le informazioni raccolte sarebbero cosiegrdtive alle misure di livellazione, di
collimazione e di spostamento planimetrico trarpgadoli, solitamente limitate a pochi punti.

E’ tuttavia questa un’applicazione estrema di taletecnologia spesso a causa della topografia
complessa dei territori montani in cui sono inseri¢ le dighe; trattare I'argomento porta
inevitabilmente ad analizzarne dettagliatamente vataggi e limiti.

L’interpretazione dei risultati dell’elaboraziona@trarre vantaggio dalla disponibilita di ortof@o
colori e di un DEM (Modello Digitale d’Elevazionajell’area in osservazione. La tecnica dei
Permanent Scatterers consente la generazione ddl d@B un’accuratezza che puo raggiungere
valori di 1 m, che puo essere anche miglioratalaatisponibilita di misure a terra, ad esempio con
capisaldi GPS o misure topografiche.

Le seguenti Figure 2+5 mostrano i risultati delpapazione della tecnica dei Permanent Scatterers,
sulle dighe A2A di San Giacomo di Fraele, Cancaralgrosina, Fusino nonché sui vasconi di
carico dell'impianto di Lovero in provincia di Somal

D

Figura 2. Diga di San Gio di Fraele
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4. Validazione della tecnica

Innanzitutto e da precisare che i Permanent Sedtidividuati non rappresentano dei punti astratti,
ma sono fisicamente individuabili e riconoscibllisaiolo, con I'approssimazione di qualche metro,
tramite la ricostruzione della loro posizione pexzzo delle coordinate topografiche.

A scopo di verifica sono state eseguite oggettiseretazioni fra la posizione di PS ad alto
movimento e la presenza di evidenti stati fessursti facciate di fabbricati.

Nelle seguenti Figure 6+8 si confrontano i risultdatenuti dalle elaborazioni SAR con tecnica PS
con i dati di controllo topografico di un versanke. presentato sia il caso di confronto fra PS e
punto di triangolazione (componente verticale Z¢ cuello fra PS e punto di livellazione di
precisione.

Si osserva come, sebbene in entrambe le modalit@ndiollo vi siano nubi di punti rappresentativi
del movimento, i risultati di spostamento, indivadiudalla linea di tendenza e dalla velocita media,
siano ottimamente confrontabili fra loro. Le difeze sono ampiamente contenute in 0,5 mm
annui.
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Confronto SAR / TRIANGOLAZIONE
(Velocita medie: P9(z) = -3,3 mm/aa; PSAR995 £ +8m/aa)
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Figura 6
Confronto SAR / TRIANGOLAZIONE
(Velocita medie: P307(z) = -2,8 mm/aa; PSAR65734 mm/aa)
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Confronto SAR /LIVELLAZIONE
(Velocita medie: P45 = +1,0 mm/aa; PSAS722 = +vini/aa)
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Figura 8
5. Vantaggi della tecnica

» Individuazione dell’area in movimento;
La facile consultazione dei risultati attraversomtediatezza dell'impatto visivo dei PS a
diversa sfumatura cromatica rende cioé facilmamdesiduabili le zone in movimento.

» possibilita di perimetrazione dell’area in movimznt
La Figura 9 evidenzia gli ottimi risultati raggiumtall’applicazione della tecnologia in oggetto
sul Monte Padrio Varadega in Valtellina. | molti P@ividuati, dislocati su tutto il versante e
sino alla sua sommita, si trovano in corrispondetizsite, radure, rocce esposte.
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igua 9

> ricostruzione a ritroso, sino all'anno 1992, dekgie storiche di movimento dei PS individuati;
La Figura 10 mostra la bonta della serie tempatateovimento di un PS nell’arco di 11 anni.
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Figura 10

analisi di grandi porzioni di territorio difficilnmée controllabili con misure topografiche
tradizionali o con il GPS, spesso anche a causkindetessibilita dei siti. Ne consegue
I'abbattimento dei costi e dei tempi per indaginzdnazione su larga scala;

elevata precisione delle misure differenziali;
Sui trend di deformazione dei PS si raggiungonccipieni pari a 0,1 mm/aa mentre le
precisioni degli spostamenti verticali sulla sirgotisura sono pari ad 1 mm.

integrabilita dei risultati con le misure topogcdie al suolo;

possibilita di eseguire diversi livelli di approftimento dell’analisi satellitare;

Attraverso una prima analisi territoriale STANDAREENgono cioe solitamente analizzate
grosse porzioni di territorio con l'obbiettivo dadividuare le aree in movimento. Analisi di
dettaglio ADVANCED permettono poi di affinare sultati su limitate porzioni di territorio,
gia note a priori o individuate dalla propedeuticalisi standard, sia in termini di numero di PS
disponibili che di qualita dei PS (coerenza) cheatie storiche.

ottimizzazione costi benefici;

L’'analisi SAR viene generalmente suddivisa in pi@r'¥V Package, ciascuno coincidente con
una diversa fase di lavoro (studio di fattibilitatalset discendente, analisi dataset discendente,
studio di fattibilita dataset ascendente, analaiaget ascendente). Attraverso un processo di
elaborazione GO / no GO il Committente ha la pakisip sulla base dei risultati
ottenuti/ottenibili, di scegliere se interromperseoproseguire I'analisi.

GRUPPO DI LAVORO ITCOLD - Metodi innovativi pembnitoraggio delle dighe e possibili sviluppi fiatu



\”"w
3 G
{ 11 ITCOLD
TN INTERFEROMETRIA ‘;s
a2a RILIEVI SAR SATELLITARI
energie in comune Pag.13 di 16

Limiti della tecnica
presenza dei PS, densita dei PS (non sempre agaific aree non urbane) e loro coerenza;

copertura nevosa,

L’affinamento dell’analisi in ambienti di montagrimplica necessariamente |'eliminazione
delle immagini invernali. Ne consegue spesso laatigilita finale di un numero limitato di
immagini e la conseguente mancanza di informazolé serie storiche;

vegetazione;
Rappresenta di fatto uno dei principali limiti datiplicazione della tecnica in ambienti montani
in quanto maschera gli eventuali bersagli nativapresenti;

esposizione e larghezza della valle;

Rappresentano anch’esse un grosso limite. Detetensonde orografiche di aste torrentizie
strette e profonde (esempio sponda destra orogriifime Adda da Bormio a Sondalo, sponda
sinistra orografica torrente Frodolfo in Valfurva] al limite anche intere vallate (esempio Val
Viola), anche in presenza di isolate baite e matuwari, possono risultare non visibili dal
satellite.

di fatto non completa disponibilita delle immagiRS;
Vi e infatti assenza di misure nell’anno 1994 elinmgni 2001+2003.

proseguo delle riprese da satellite nel tempo ¢uéuloro continuita;
Non vi é infatti certezza che cio avvenga.

unica direzione di spostamento risultante di defdallo studio;

Le misure restituite sono cioé relative alla congente satellite — bersaglio che con buona
approssimazione coincide con la verticale sul punto

E’ ovviamente possibile poi proiettare i valorivdilocita stimati lungo la direzione di massima
pendenza ma questo necessita informazioni aggeintiv

La ricostruzione di vettori planimetrici di spostamto (limitatamente pero alla sola direzione
est-ovest) necessita la disponibilita di PS ottiesiatcon la geometria ascendente che con quella
discendente.

individuazione, quantificazione ed assegnazionégletto peso” a movimenti prevalentemente
traslazionali;

Alla luce di quanto sopra esposto relativament dillezione di spostamento restituita, I'analisi
SAR ben si presta a misurare componenti di spostamatimetrico (e quindi ad esempio

fenomeni di subsidenza, individuazione di fagliesmiche ecc). Piu complessa €
l'interpretazione e soprattutto il confronto consome di monitoraggio tradizionale di fenomeni
franosi a dinamica complessa ove la componentéatiasale di movimento € significativa

quali distacchi, frane rotazionali, scivolamentdo superfici suborizzontali.
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La stessa restituzione cromatica dei risultati pgéere ingannevole dell’effettiva entita del
fenomeno in osservazione qualora le componenti irpkmiche di spostamento sono
decisamente maggiori rispetto a quelle altimetriche

moti rapidi;
Movimenti superiori a circa 1+1,5 cm/mese non possessere monitorati senza informazioni a
“priori”.

tendenza all’errata interpretazione dei risultati;

L’assenza di PS viene cioé facilmente equivocataecassenza di movimento.

Inoltre, PS isolati, anche se in movimento, norossufficientemente attendibili a localizzare e
guantificare un fenomeno.

indeterminatezza iniziale fra costi sostenuti aeltéi ottenuti;

Una quota sostanziosa del costo totale &€ impidagéati per la ricerca dei Permanent Scatters
che non sono noti a priori, ma possono esserendiet@tli solo dopo un’analisi accurata delle
informazioni fornite dai satelliti; solo succesgivente si puo passare alla fase vera e propria
della determinazione delle grandezze ricercate

impossibilita del monitoraggio in tempo reale.

Possibili sviluppi

studio propedeutico sulla presenza dei PS;

E’ auspicabile che, affinché il metodo possa direnii uso corrente nelllambito delle opere
idrauliche o, comunqgue, non rimanere nellambitostidi rivolti a grandi ed estese aree
specialmente in zone a elevata presenza antropiaggjore presenza di PS), venga offerta al
Committente una propedeutica verifica di fattibilgulla effettiva presenza di PS nell'area da
indagare, ad esempio attraverso la possibilitdsibrare a priori immagini che evidenzino i PS
disponibili, con assegnato livello di coerenza dsgssi.

bersagli artificiali;

Nel caso non sia possibile ottenere misure di pe&ifca area di interesse o di una particolare
infrastruttura o edificio, per la totale assenzaelisagli radar con caratteristicheRirmanent
Scatterers € possibile installare degli specifici riflettoartificiali che, per caratteristiche
costruttive, si comportano da capisaldi radarr&ta di manufatti in metallo di tipo passivo (cfr
Figura 11), a base quadrata o triangolare, condatbmensioni indicative di 120-170 cm che
non richiedono una particolare manutenzione, e checcessivamente al momento
dell'installazione, si possono identificare e morare nelle immagini SAR.

GRUPPO DI LAVORO ITCOLD - Metodi innovativi pembnitoraggio delle dighe e possibili sviluppi fiatu



ITCOLD

INTERFEROMETRIA g
RILIEVI SAR SATELLITARI

energie in comune Pag.15 di 16

Figura 11. Triedro tilizzto come belsagrtificiale

» utilizzo Radarsat;
L’'impiego dei satelliti Radarsat dell’Agenzia Spalei Canadese potrebbero sopperire ad alcuni
limiti della tecnica.
La frequenza di campionamento della stessa aregid@4i anziché 35 giorni) fornisce una serie
piu fitta di immagini disponibili per I'elaborazien
L’angolo di incidenza al suolo leggermente diveeda diversa geometria delle orbite satellitari
potrebbero inoltre potenzialmente permettere dirioeparee non visibili dai satelliti ERS
dellAgenzia Spaziale Europea.
II campionamento di immagini satellitari Radarsatregolarmente disponibile, per tutto il
territorio italiano, a partire dal mese di Aprileaa.

» sinergia con altre tecnologie affini quali lasearsger ed interferometria sar da terra,
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