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Una classificazione dei corsi d’acqua calabresi secondo il cosiddetto indice di irregolarita

L “Wwiwiviaggicalabria.it

Quando pero in una stessa regione si alternano climi diversi da zona a zona si
possono avere variazioni di irregolarita nei corsi d’acqua oltre che da zona a zona
anche lungo 1l percorso degli stessi, insieme agli altri parametri usualmente
considerati (permeabilita, altitudine massima e media, ecc.)



Ma partendo dalla curva di durata del corso d’acqua, ricavandolo dalle
registrazioni idrometriche, vanto del vecchio Servizio idrografico statale @,
riportate ed elaborate sino al 1970 [1], si puo tentare ancora oggi un certo tipo di
classificazione dei vari corsi d’acqua

Un tentativo di dare alle curve di durata una rappresentazione approssimata e
quello di assimilarle a parabole dell’ordine n , essendo y le portate e x i tempi,
nella forma

Yo portata di magra

a costante

() G. De Marchi & stato negli anni 20 dello scorso secolo il fondatore del Servizio Idrografico Italiano, istituto che porto ai
massimi livelli di efficienza, tanto da farlo considerare il migliore al mondo. Egli sapeva benissimo come senza
I’acquisizione sistematica di dati sulle grandezze idrologiche non si poteva capire, definire e quantificare la dinamica
dell’acqua nell’ambiente e di conseguenza non si poteva fare una buona ingegneria idraulica. Cosi riusciamo a disporre
dei dati di molti corsi d’acqua fino al 1970, anno del trasferimento delle funzioni del servizio statale alle regioni



Prendendo i valori medi nel tempo T relativo al numero dei giorni dell’anno
con X espresso in giorni si ha per la portata media y,,
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Il valore di n si puo determinare sulla base della conoscenza della portata
mediana o semipermanente y. (di durata %2 e cioé 182,5 giorni dell’anno)

P o - - - 1 Tale relazione (4) e stata fatta
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. v,—v, (n+1) propria da F. Marzolo [2] e

Risulta allora MY I riportata anche in [3] sulla base di

I mo -0 ' alcune ricerche di Coutagne, il

L= == ' quale aveva per primo indicato per
n la caratteristica si irregolarita [4]



Sulla base delle lunghe misurazioni del Servizio Idrografico, sono abbastanza
numerosi | dati caratteristici dei corsi d’acqua calabresi per i quali e possibile
ricavare il suddetto indice di irregolarita

Per alcuni corsi d’acqua, in particolare, e possibile disporre di dati in due
diverse sezioni dello stesso corso d’acqua e anche di quelli relativi ai suoi
affluenti, dati dai quali potrebbero partire studi legati ad altre classificazioni
possibili ()

| dati in parola risultano abbastanza negletti oggi per la scarsa conoscenza degli
stessi

(2) L’ingegnere che si occupa della sistemazione dei corsi d’acqua € portato a classificare il fiume in un sistema composto da tre tratti che si
susseguono da monte verso valle. Nel tratto montano prevalgono i fenomeni erosivi, mentre nel tratto vallivo, con velocita ridotte,
prevalgono i fenomeni di deposito. Comportamenti misti caratterizzano il tratto intermedio, in assenza del quale gli aspetti geomorfologici
presentano le anomalie tipiche delle fiumare calabre, con i monti proprio a ridosso delle spiagge. Dal punto di vista delle caratteristiche
climatiche, in Calabria le zone costiere dell’Alto lonio, della pianura di Sibari, del crotonese, del reggino e del catanzarese sono ascrivibili
al secco-arido. Sono iperumide le zone montane, mentre le ampie fasce intermedie appartengono al clima misto umido sub-umido. Pertanto



In tabella 1 sono
riportati 1 valori di n
ricavati per 1 corsi
d’acqua presi in esame
In corrispondenza delle
sezioni strumentate con
bacino imbrifero di
superficie S
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Foaganelly a Terzenia
Mucone 3 Luzzi
Crati a Conca
Coscile 3 Camerata
Eszara (Crati) a Cameh

Eszaro (Crafi) a La Musica
Conglianato a Corizglisno
Colognati a Pizzuto

Trionto & Difesa

Grarga (Meto) a Tome Garga
Lesa (Heto) 2 Schiens d'Asing
Ponficelli a Ponte 55 104

Eszaro di Crotone & 5an Francesco
Tacina a Rivioto

Tacins & Sermransssa

Alli a Orso

Melito (Corace) 3 Olvella
Corace 3 Grascio

Ancinale a Fazzons

Alaco a Mammone

Alaco a Pirrella

A=zl a Bameria

Caren 2 Bosco

Anmumzizta 4 Stracring

Calabrd a Puzzara

Drverso (Peirace) a 5. Giorgio
WVasi (Petrace) a Scifa

Petrace 3 Gonia

Mesima 3 Sharrerta

Metramo (Mesima) a Castagnara
Metramo (Mesima) a Cammine
Amato 3 Marino

Amato a Licciardi

Savmio a Ponte Savuio

Lao a Pie di Bosco

Moce a La Calda

Woce a La Fornaci
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3030
354
5320
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430
317
43.0
600
134
g12
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4]1.2
178.0
116.0
148
B0
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8.1
0
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194
4100
11240
165
23
11560
4350
141.0
279.0
440
186.0

.75
0.92
16.90
588
0.94
637
043
0.04
0386
0.60
.75
0.02
0.03
1.53
276
0.76
0.40
1.77
2.40
033
0.86
0.60
037
013
112
0.65
0.64
593
365
048
338
130
467
219
&.60
112
4.04

000
0.10

0.00
0.87
0.2
0.50
0.02
0.00
.04
0.04
.13
0.00
000
0.30
.49
0.12
0.02
0.01
.18
0.06
.15
0.00
0.00
0.00
0.08
0.4
0.07
111
0.11
0.07
0.00
0.00
0.06
0.22
1.4
0.13
0.70
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1.54
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.65
148
.58
0.904
131
020
.60
2127
443
124
0.78
305
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1.37
1.09
.83
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224
.86
183
840
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0.78
457
247
740
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5.59
1.65
4.75
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2.40
897
290
279
237
641
2.65
249
289
6.14
740
248
277
2.69
304
315
251
253
265
278
3.31
245
308
202
233
233
210
2,61
2.04
298
246
273
y ":I'I

237

277




Volendo per un momento confrontare tali dati con quelli riportati dal Marzolo
[2] si puO notare I’'importanza del clima sugli indicati valori di n che variano da
4,5+ 5 a2+ 3 decrescendo da monte verso valle nei corsi d’acqua alpini

Invece nei corsi d’acqua a regime prevalentemente pluviale i valori sono risultati
minori

Va a questo punto chiarito il perché della definizione di questo parametro n
come indice di irregolarita del corso d’acqua



Come gia indicato innanzi, tale definizione e dovuta al Coutagne che
occupandosi di problemi di risorse da impiegare per la costruzione di impianti
idroelettrici si dedico a questi studi finalizzati ai rendimenti idrologici ed e stata
dallo stesso autore riportata in uno studio successivo [5]

Come e indicato in [3], I’indice n e tanto maggiore quanto piu forti sono gli
scarti di portata cioe irregolare e il fiume

In visione piu ampia finalizzata a stabilire la disponibilita d’acqua come risorsa
In generale, e stata recentemente indagata [6] la possibilita di approcci
parametrici e statistici volti alla regionalizzazione in Calabria delle curve di
durata in presenza di regimi intermittenti, come sono, appunto, quelli calabresi
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