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Per la transizione energetica ...




Idroelettrico essenziale per il sistema energetico

Flussi i elettricita sulla rete italiana secondo Trasparency report Domenica 15 Luglio 2018
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v L'unica in grado di riaccendere il sistema dopo un
black out

I/
v' Sempre piu necessaria per bilanciare il

contributo delle altre fonti rinnovabili

v’ Compatibile con gli usi plurimi

v’ Energia di alta qualita per la sua rapida
disponibilita

v’ Essenziale per la regolazione delle frequenza
della rete
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Alpe Gera (SO) 160 m

N e =7 | A L-
Lago della Rossa (TO)
quota 2712 msm

Muzzone (SS) 240 M m3
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Esperienza italiana nel mondo

Vslumedisnwvasa Oltre 300 dighe nel mondo
Argentina 2 | _
Guavio (CO)
el . H=240m

uuuuuu

Colombia 4 N

italia 181 W
Cle 9 H
- Peru 23 |
Chocon (AG) .
V = 20600 Mm3 el
Costarica 1 |

0 10000 20000 30000




Funzione di protezione del territorio a valle
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Usi plurimi dei serbatoi
irrigazione



Usi plurimi dei serbatoi

Pontecosi (LU) antincendio Suviana (BO) pesca

Suviana (BO) potabile Barrea (AQ) turismo




Sicurezza idrologica

Opere in grado di sopportare
eventi alluvionali estremi

Accurati studi statistici per verificare
I’'adeguatezza delle opere di scarico
Interventi di potenziamento ove necessario




Gestione eventi di piena

| UNITA' BUSINESS GESTIONE PIENE - Sintesi della Procedura |
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SCAMBIO DATI ENTI ESTERNI MARZO 2019

Direttiva per la trasmissione in tempo reale dei
dati di monitoraggio delle grandi dighe
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(Integrazioni alla Direttiva Direttoriale n. 26346 del 29 dicembre 2013)
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Verifiche di sicurezza sismica: esempio Scandarello (Rl)

Piano di riesame di
tutte le strutture e gli
edifici secondo un
programma condiviso
con MIT
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Problemi derivanti dai fenomeni di interrimento

v Riduzione capacita disponibile
v' Peggioramento della qualita
v' Depauperamento alveo a valle
v Riduzione sicurezza idraulica

Tecniche di de-

sedimentazione

da utilizzare con
regolarita
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Censimento grado inerrimento
dighe ENEL GREEN POWER

Ogni diga una scheda descrittiva
elementi salienti

6.12 REGIONE SICILIA

6.12.1, Granulometrie

| valori sono stati calcolati da medie in base ai campioni prelevati (normalmente 3): a ridosso della diga, a

meta dell'invaso e in testa. L'eventuale presenza di ghiaia é stata riproporzionata sulle altre frazioni presenti

in tabella.

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA MEDIA TOTALE

sabbia grossa sabbia fine  limo grosso  limo fine  argilla R

»>.2 mm >0,05mm >0,02mm  >0,002mm <0,002 mm campioni izzati

Sicilia 13% 0% 0% I% 55% 11

6.12.2. Caratterizzazione ambientale dei sedimenti

Statistiche regionali

Ricerca di soluzioni condivise con la
collaborazione universita - ISPRA



Riabilitazione diga di Ancipa (EN)

Avviati i lavori all’Ancipa
per aumentarne il volume

TROINA. Interventi al canale allacciante e alla galleria che porta acqua alla centrale

v Investimento di 12 Meuro

v’ Soluzione tecnica d’avanguardia
v 4 anni di lavoro (2006-2010)

v' Ripristinato pieno utilizzo 30 Mm3
v Beneficio energetico ed irriguo




Diga Pozzillo (EN)
Ripristino funzionalita scarico di fondo

s GIORNALE DI SICILIA 22 DIC 281

Hosione: mn.d. SICILIA-ORIENTALE da pag. 16

ttori: n.d. foskio1/2

wiidiano - Ed. Sicilia Dir. Resp.: Antonio Ardizzone www.datastampa.it
OPERE PUBBLICHE

QUINDICI MILIONI DI EURO SONO STATI STANZIATI DAL CIPE PER DARE IL VIA Al LAVOR! CHE ERAND ATTESI DA MOLTISSIMI ANNI

Diga Pozzillo, in arrivoi soldi per lamanutenzione

® Gli interventi permetteranno di superare le attuali limitazioni dellinvaso e aumentare quindi la dotazione di acqua

bl ke ccalke = sccsss ol oo mardita dalla rota o cha i e

v’ Ripristino efficienza scarichi

v Riduzione rischi territori a valle

v’ Utilizzo fondi europei per lo sviluppo
v' Collaborazione MIT - Regione — EGP
v’ Previsti investimenti per 25 Meuro




GRAZIE
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