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• Prevalgono i crolli 

avvenuti legati ad 

eventi alluvionali 42%

• Molto rari quelli legati a 

terremoti

Statistica ICOLD : crolli dighe

Essenziale efficienza 

paratoie
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Case hystories: Debris flow

SA TEULA 2004

CERASOLI 2012

PONTE FELICE 2012

CASTEL 

GIUBILEO 2003

PIEVE VERGONTE 1978

ISOLA SERAFINI 2020
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Case hystories: Deterioramento

COSCILE 2015 PONTECORVO 2010 NAZZANO 1998

SAN LAZZARO 2018
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Case hystories: Corrosione e Incrostazione

CUCCHINADORZA 2020

Non è sufficiente la 

semplice prova di apertura 

o l’ispezione visiva a 

distanza!
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Censimento GRANDI DIGHE: 181

PARATOIE : 769

Par/diga: 4,2

SUPERFICIE 300

ALLEGGERIM 60

FONDO 292

MEZZOFONDO 36

SUSSIDIARIO 15

ESAURIMENTO 43

ALTRI 21 PIANA 420

SARACINESCA 110

FARFALLA 21

GETTO CAVO 5

V.FUSO 21

A POZZO 1

SETTORE 91

INTERMEDIO

SGHIAIATORE

SUPERIORE

INFERIORE

MODULAZIONE

DIVERSIVO

PROFONDO

Possibile rinominare 

per razionalizzare 

funzione?

Utile raggruppamento 

per individuare 

tipologia controlli e 

manutenzione

PADULI 1910

Effettuate manutenzioni 

ma spesso 

configurazioni datate
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Principali eventi temuti

Valutazione del rischio

Apertura 
intempestiva

Anomalia di 
funzionamento

Piena 
artificiale

Allagamenti a 
valle

Collasso 
paratoia

Cedimento 
strutturale

Onda di piena 
artificiale

Allagamenti a 
valle

Mancata 
apertura

Anomalia di 
funzionamento

Mancato 
controllo livelli 

a monte

Allagamenti a 
monte, aumento 

spinte su diga, 
tracimazione

EVENTO CAUSA CONSEGUENZA EFFETTO
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Rilevanza scarichi
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Volumi scaricabili 

PARAMETRI PER VALUTARE 

PRIORITA’
Sicurezza alveo a valle

Sicurezza idrologica



INTERNAL

3

Parametri di esercizio rilevanti

Capacità di laminazione dell’invaso 

Anomalie di funzionamento conosciute nel biennio precedente

Anno di fabbricazione

Anno ultima apertura completa /significativa

Criticità conosciute sulle opere civili 

Tipologia elementi costituenti (struttura mantello, struttura bracci)

Tipologia di trasmissione e azionamento (contrappesi, funi, catene)

Fenomeni di interrimento

Valutazione sintetica stato della paratoia da controlli (parametro CHS)
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Valutazione del rischio

Sui parametri descritti per la valutazione di probabilità e impatto, è stata effettuata un’analisi comparativa,

applicando il Full Analytical Criteria Method, per determinarne il peso di ciascuno nella valutazione del

rischio associato alla singola paratoia.
Modalità di calcolo:

Il «Rischio» è da intendersi come punteggio relativo a ciascuna paratoia esaminata.

𝑅 = ൘ 𝑘𝑖 ∗ 𝑃𝑖 𝑘𝑖 X ൘ 𝑦 𝑖 ∗ 𝐼𝑖 𝑦𝑖

Dove:

ki è il peso del parametro Probabilità Pi, 

Pi è il punteggio del parametro in una scala da 0 a 1

y𝑖 è il peso del parametro Impatto Ii, 

Ii è il punteggio del parametro in una scala da 0 a 1

Ciascuna paratoia quindi è individuabile in base alla Probabilità di accadimento ed all’Impatto 

dell’evento di rottura

Programmazione indagini 

specialistiche 
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Hard work in 
progress …


