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Dati di sintesi degli organi di scarico

DATI DI SINTESI

 QUOTA MASSIMA REGOLAZIONE: 964,00 m s.m.;

 QUOTA MASSIMO INVASO: 964,60 m s.m.;

 PORTATE SCARICATE CON QUOTA MAX INVASO:

Organo di scarico Portata (m3s)

Scarico di superficie 104,55

Scarico di mezzofondo 22,93

Scarico di fondo 24,05

TOTALE 151,53

 PORTATA MILLENARIA: 133 m3/s.



Schema del nuovo sfioratore



Portate smaltibili

PORTATE EVACUATEPROFILO DI SFIORO



Impostazione del modello fisico

MODELLO FISICO

 Similitudine idraulica a n. di Froude costante

 Scala geometrica indeformata 1:28

 Altre scale

PORTATA REALE 105 m3/s     PORTATA MODELLO  25,3  l/s



Progetto e costruzione del modello

GR



Studio del profilo di sfioro



Simulazione con la portata millenaria



Misure dei tiranti e scala di deflusso sperimentale

e



Scarichi in pressione

Scarico di fondo Scarico di mezzofondo



Onde di piena artificiali
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Tempi di propagazione onda artificiale

Profilo fondo alveo
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Velocità in alveo Profilo fondo alveo

ONDE ARTIFICIALI APERTURA SCARICHI

QAMAX = 250 m3/s

Tempi di propagazione Velocità massime


