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https://www.geotecna.it/main/pubblicazioni/Schermo%20drenante%?2
0Diga%20Salto.pdfitpage=1&view=fit

Roma, 20 - 22 giugno 2017
Auditorium Antonianum
Viale Manzoni 1 - Roma
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SEZIONE TRASVERSALE PROFILO LONGITUDINALE
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SPONDA SINISTRA

POSIZIONAMENTO DEI NUOVI
DRENI NELLA SEZIONE DEI
CUNICOLI IN CORPO DIGA

Dott. Ing. Ezio Baldovin
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GALLERIA DI ACCES

CORONAMENTO DIGA
Gmox regolazione
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(Linee rosse: dreni in corpo diga ¢ 120 mm; Linee verdi: dreni in fondazione ¢ 200 mm; Linee blu: nuovi piezometri Pd/xx)

AS BUILT DEL NUOVO SISTEMA DRENANTE
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Galleria di raccolta e d'ispezione (Perimetrale)

Piede monte diga
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ELEMENTI DI TRACCIAMENTO DEI NUOVI FORI DI DRENAGGIO IN FONDAZIONE DIGA
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SONDAGGI GEOGNOSTICI PER INSTALLAZIONE PIEZOMETRI
(con riportati i grafici dei dati di RQD e Lugeon rilevati in fase di perforazione)
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FASISTICA ESECUTIVA (A = accesso F = finestra )

CRONO
PROGRAMMA

LIVELLO
D fase MESE 1 I MESE2 | MESES | MESE4 | MESES | MESES | MESET | MESES

10 ACQUARTIERAMENTO: PIANI CARICO

20 ALLACCIAMENTI/IMPIANTI/etc.

25 PERFORAZIONI SONDAGGIO

30 PERFORAZIONI GALLERIA SPALLA DS Lol L
40 PERFORAZIONI GALLERIA SPALLA SN L]

S0 PERFORAZIONI LIVELLO 5
60 PERFORAZIONI LIVELLO 4

70  PERFORAZIONI LIVELLG 3

B0 PERFORAZIONI LIVELLO 2

90 PERFORAZIONI GALLERIA L1 BASE

100 COMPLETAMENTI; SMOBILITAZIONE

110

120

130
SPALLA DESTRA b 25 1ID 30
140 DISCENDERIA
persone
SPALLA SINISTRA ID 25 1ID40
DISCENDERIA
attrezzature, materiali
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CUNICOLI ORIZZONTALI IN CORPO DIGA

ITCOLD

(H=1,7m)
CAROTATRICE ELETTRO-IDRAULICA UTILIZZATA NEI SECONDA CAROTATRICE ELETTRO-IDRAULICA UTILIZZATA NEI
CUNICOLI ORIZZONTALI PER LA PERFORAZIONE DELLE CUNICOLI ORIZZONTALI PER LA PERFORAZIONE DELLE CANNE
CANNE DRENANTI ® 120mm IN CORPO DIGA DRENANTI ® 120mm IN CORPO DIGA
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GALLERIA PERIMETRALE DI RACCOLTA ED

ISPEZIONE (H= 3m)

SONDA UTILIZZATA PER LA PERFORAZIONE DEI
DRENI ® 200 mm DALLA GALLERIA
PERIMETRALE DI RACCOLTA ED ISPEZIONE
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UBICAZIONE DEI PIEZOMETRI STORICI CONFRONTO TRA I VALORI DI SOTTOPRESSIONE RILEVATI PRIMA E
IN FONDAZIONE DIGA DOPO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DRENANTE
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Conclusioni
Le attivita in sito sono state completate in 8 mesi di lavoro rispettando il cronoprogramma di progetto.

In totale sono stati perforati circa 2000 m di nuovi dreni in corpo diga ed oltre 800 m nella roccia di fondazione,
per un costo totale di circa 1,5 milioni di €.

Questa tipologia di intervento si conferma pertanto caratterizzata da un impegno economico relativamente
contenuto e puo essere applicata senza interferenze penalizzanti sull’esercizio dell’opera.

Essa appare particolarmente interessante per riqualificare almeno una parte del ricco patrimonio di dighe
italiane a gravita, interessate da problemi di sottopressioni, soprattutto se associati ad una esigenza di
significativa rivalutazione sismica.
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