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La Sicurezza degli argini: contributi ITCOLD e AGI

Gruppo di lavoro: 
ITCOLD
AGI
ISPRA

Linee Guida sulla Progettazione, esecuzione e 
manutenzione degli argini fluviali 

INTRODUZIONE 
LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI CONNESSO AGLI ARGINI FLUVIALI 
FUNZIONI, TIPOLOGIE ED EVOLUZIONE DEGLI ARGINI
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
INNESCO E PROGRESSIONE DEI MECCANISMI DI COLLASSO 
IL PROGETTO E LA VERIFICA DELLE OPERE 
PRINCIPALI ASPETTI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI 
GESTIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 



Raccolta della letteratura disponibile
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Levees related documents – Levees and Flood Defences (inrae.fr)
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https://lfd-eurcold.inrae.fr/index.php/levees-related-documents/
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Totale Interventi arginature

Totale

820 interventi in SI-4 : Arginatura (ringrosso, sovralzo, rivestimento, diaframma, difesa)

DI-6 Sormonti argini, sormonti muri arginali 
DI-7 Sfondamenti arginali, sfondamenti muri arginali 
DI-8 Erosioni e dissesti arginali, fontanazzi 

sezione monitoraggio DB: 6.063 interventi 
→ 6,59 miliardi. 
alluvioni (48%) 
frane (35%)

La Sicurezza degli argini: contributi ITCOLD e AGI



Sezioni Tipo Argini Fluviali
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franco minimo= 100 cm

Immagine tratta da: The International Levee Hanbook 

Soluzione adottata dal Genio Civile per il fiume Adige in Prov. Bz
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Le caratteristiche geometriche (altezza, sviluppo longitudinale, ecc.)  sono 
generalmente note.

Invece le caratteristiche „GEOTECNICHE“  (argine + fondazione) lo sono meno

Ad esempio:
Parametri fisico-meccanici quali ad esempio la distribuzione granulometrica , la 
resistenza al taglio, ecc.
La presenza di disomogeneità ad esempio per la presenza di cavità
Il tipo di sollecitazioni che nel tempo hanno interessato l‘argine (filtrazione, 
sisma, subsidenza, cedimenti, attraversamenti, scavi, tane, ecc.
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Figura tratta da: Problemi geotecnici relativi alle arginature fluviali ed alle sponde di fiumi e canali, CISM – F. Colleselli

Meccanismi di rottura

sormonto assestamento

sormonto dell‘onda slittamento verso acqua

slittamento verso campagna liquefazione

microinstabilità spinta dei ghiacci

sifonamento collisione di un natante

erosione della scarpata
traslazione

Tane di animali

coniglio tasso nutrie
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6.1.1 OGGETTO DELLE NORME (NTC18)

ARGINI di TERRA

MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO

MODELLAZIONE GEOETCNICA
Il progettista definire il piano delle indagini geotecniche e, sulla base dei risultati ottenuti, 

individuare i modelli geotecnici di sottosuolo più appropriati alla tipologia di opera e/o 

intervento, tenendo conto delle tecnologie e delle modalità costruttive previste. 
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Salorno, 41 anni fa l'alluvione che sommerse il paese19/7/1981

19/7/1981
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Rio Vallarsa (BZ) 
11.11.2012

CASE HISTORIES – RIO VALLARSA– DISSESTO DEL 11 NOVEMBRE 2012
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CASE HISTORIES – FIUME TEVERE – DISSESTO DEL 14 NOVEMBRE 2012

La piena del Tevere, verificatasi nella sua massima intensità
tra il 14-15 novembre 2012 (portata massima 1933 m3/s),
ha provocato una serie di fenomeni di dissesto gravitativo
della fascia spondale del piano golenale che, dal confine
con l’Impianto Sportivo Acqua Acetosa del Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo, hanno riguardato con maggiore
intensità un fronte longitudinale di oltre 200 m
coinvolgendo rovinosamente non solo l’area a verde ma
anche alcuni campi da tennis.
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Terremoto (Mw 6,3) Croazia, Dicembre 2020



CASE HISTORIES – FIUME SECCHIA + PANARO – ROTTURA ARGINE - ALLUVIONE DEL GENNAIO 2014

Durante l'evento alluvionale del 19 gennaio 2014, alle ore 6:00
circa, si è verificata una breccia dell'argine destro del Fiume
Secchia (presso San Matteo, Modena, Italia). Anche se i livelli idrici
in alveo erano lontani dal superare la sommità arginale, una
piccola porzione del paramento di valle del corpo dell’argine è
crollata, innescando l'allagamento delle aree circostanti. Circa un
migliaio di persone sono state evacuate e un uomo è morto
durante le operazioni di soccorso.
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Processo di sifonamento

N.B.: fenomeno molto pericoloso anche nel caso di  piccole fuoriuscite puntuali ed soprattutto se l‘acqua risulta torbida
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Realizzazione Filtro al piede- scavo per posa filtro
Dicembre 2020

PIENA ADIGE del 30 AGOSTO 2020 

In seguito allo scavo nel limo si è osservato un foro del
diametro di circa 4 cm

Foro compatibile
all’azione di una TALPA 

H= 80-90cm

Durante la piena era
stato segnalato un «fontanzzo»

1.0m

MISURE A SEGUITO DELLA PIENA
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Emergenza: alzare l‘argine in modo „artificiale“....utilizzo di sacchetti.........
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Sacchetti     
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Evt. geotessuto               

sacchi

sacchi

Paramento esternoParamento interno
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Vigili fuoco

La Sicurezza degli argini: contributi ITCOLD e AGI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Fabio De Polo
__________________________________________

Agenzia per la Protezione civile della Provincia 
autonoma di Bolzano – Bacini Montani
__________________________________________

335 1344586
__________________________________________

fabio.depolo@provincia.bz.it
__________________________________________


