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Sala GRAN PARADISO 



La Diga di Beauregard

Prima del 2011…

Capacità utile di invaso: 70.000.000 m3
Altezza: 132 m 

A causa di un movimento di versante in 
sponda sinistra
➔ riduzione del volume a 3.000.000 m3

… Nel 2011…

Bacino Imbrifero: 110 km2



La Diga di Beauregard

… Fine lavori nel 2015:

Capacità utile di invaso: 3.600.000 m3
Altezza: 80 m
Scarico di superficie: 1705 m slm
Max Invaso: 1710 m slm

Volume di laminazione 
limitato

Piano di laminazione



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Gruppo di lavoro: Uff. Dighe regionale + Centro Funzionale + Tecnici CVA
➔ Analizzati 3 possibili approcci:

Ipotesi 1: Piano Statico 

Cortesia Franco Collé



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Ipotesi 2: Piano dinamico considerando l’emissione del Bollettino di criticità

Cortesia Franco Collé

Gruppo di lavoro: Uff. Dighe regionale + Centro Funzionale + Tecnici CVA
➔ Analizzati 3 possibili approcci:

CF non ritiene sia strumento idoneo 
per la differenza di scala 
previsionale:
Zona di Allerta  Bacino sotteso

➔ Rischio di false e mancate allerte

Analisi eventi significativi su 10 anni:
1 Corretta attivazione per laminazione
1 Mancata attivazione
3 False attivazioni
➔ Ipotesi 2 esclusa



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Ipotesi 3: Piano dinamico con previsione meteo-idrologica ad Hoc

Cortesia Franco Collé

Gruppo di lavoro: Uff. Dighe regionale + Centro Funzionale + Tecnici CVA
➔ Analizzati 3 possibili approcci:

Calibrato su 50 eventi 
significativi dal 2000 al 2018

Definite le regole di laminazione

Test 2018-2019

Ottobre 2019 Piano Laminazione



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Piano di laminazione Documento di protezione civile

Procedura operativa

Il piano regola le 
azioni prima 

dell’attivazione della 
pre-allerta rischio 

idraulico ai sensi del 
documento di PC



Procedura operativa

1. Definiti 3 segnali di attivazione => Output del modello 
(oltre al segnale 0 in cui il gestore non deve attivarsi).

2. Definito tecnicamente inizio e fine periodo di morbida che discrimina diverse 
tipologie di azioni che il gestore deve intraprendere nel segnale 1 e 2.

Azioni per il gestore:
- Turbinare determinati valori medi giornalieri

- Turbinare determinati valori + escludere Q entranti dalle prese sussidiarie
- Turbinare al max + No gronde + Apertura scarichi fondo di un valore x

A inizio sfioro => chiusura progressiva scarichi => Applicazione Documento di protezione civile

Portale scambio azioni in Treale tra CF e Gestore



Piano di laminazione della Diga di Beauregard



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Procedura ottimizzata da un punto di vista operativo nel corso dei 3 anni di sperimentazione, ma 
previsione segnali sempre corretta!!! 



Grazie per l’attenzione

Per info: 

s.ratto@regione.vda.it


