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San Felice S.r.l.

Localita Castagnola e San Felice,

nel comune di Giano dell’'Umbria

‘f.anta Croce

Il fosso & denominato “Fosso di

San Felice o dei Casali”, affluente

in sinistra idrografica del Torrente

Molino, affluente di sinistra del

Fiume Puglia, affluente di sinistra

del Fiume Tevere.

Diga San Felice difGianos
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100m | Videocamera: 1.206m 42°S50'33°N 12°33'45°C 430 m

Video
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Sbarramento in terra realizzato, tra il 1960 e il 1967, per la creazione
di un piccolo invaso con finalita irrigue.

E’ ricompreso nell’ambito della categoria dei grandi invasi, identificato
al n. di archivio 1071 del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche,
Ufficio Tecnico per le Dighe di Perugia.

I Comune di Spoleto e Ente Concessionario delle opere mentre il
Gestore delle opere e ’Azienda Agraria Tenuta San Felice S.r.l..

Il progetto esecutivo redatto in data 17.10.1960, fu aggiornato con una
variante in corso d’opera in data 12.03.1962.

[ lavori terminarono il 15.05.1967, anche se tale ultimazione fu
perfezionata solo nel corso del 1991.
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Il Comune di Spoleto ha fatto richiesta alla Regione Umbria di e, s g ot e
concessione per derivazione d’acqua per scopo irriguo il 28.06.2002. Immagine della diga in terra, lato invaso

Il collaudo tecnico amministrativo non € mai stato completato e non e
mai stata avviata la fase degli invasi sperimentali del serbatoio. PROGETTO ESECUTIVO

Relazione generale - Luglio 2021
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PROGETTO ESECUTIVO
Relazione Idrologica e Idraulica -

Principali dati morfometrici del bacino idrografico: ~ =
— Superficie bacino idrografico (km2): 0,88 | =

— Quota massima bacino (m s.I.m.): 850

— Quota minima bacino (m s.I.m.): 400

— Quota media bacino (m s.I.m.): 588.9

— Lunghezza asta principale (km): 2,4

— Parametro CN medio (-): 75

— Tempo di corrivazione (ore): 0.67

Tabella 1: portate di progetto relative al bacino idrografico del fosso di San Felice di Giano con
sezione di chiusura posta a valle della diga

Tempo di ritorno Portata di picco

[ FJ (anni) (m?/s)
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PROGETTO ESECUTIVO
Relazione generale - Luglio

Dati caratteristici della diga da progetto originale 1960-1967

Sbarramento realizzato in terra zonata ad asse rettilineo, con sezione trasversale del
rilevato di tipo trapezia. Larghezza del coronamento circa 4,00 m.

[ paramenti di monte e di valle hanno un’inclinazione di 1 su 2, sono inerbiti e al piede
di valle e stata realizzata un’'unghia drenante.

Sfioratore di superficie e canale di deflusso posti in destra idrografica.

Il rilevato € stato ammorsato nel terreno marnoso sottostante previa asportazione di
tutto il terreno agrario e vegetale.

Nell’area d’invaso sono presenti marne compatte con rare stratificazioni sottili di
arenaria, corrispondenti ai terreni marnoso-argillosi della Scaglia cinerea (Eocene).

Altezza paramento ~17.25 m
Volume d’invaso ~ 124000 m3

Dati caratteristici opere di scarico

Dato Valore Unita di
misura

Larghezza della soglia dello sfioratore 19 m
Larghezza canale sfioratore 6,20 m
Lunghezza canale sfioratore 57 m
Altezza media stramazzo 0,94 m
Quota di massimo invaso 412,15 m s.l.m
Quota massima di regolazicne
(quota soglia stramazzo) 411,65 m s.l.m.
Portata di progetto al massimo invaso 12,48 m¥/s
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Dati caratteristici

Dato Valore Unita di
misura
Altezza della diga (D.M. n. 44 del 24.03.1982) N.D. m
Altezza della diga (L. 584/1994) 17.25 m
Altezza di massima ritenuta m
Quota del coronamento 414,00 m s.l.m
Franco lordo (D.M. n. 44 del 24.03.1982) 1,85 m
Franco netto (D.M. n. 44 del 24.03.1982) 1,50 m
Sviluppo del coronamento (*) 103,50 m
Larghezza del coronamento 4,00 m
Volume della diga 31.992 m?
Grado di sismicitad assunto nel progetto S=0
Classifica ai sensi del D.M. n. 44 del 24.03.1982 Bb

(*) tale valore indica lo sviluppo del coronamento con esclusione della lunghezza della passerella posta
sopra il canale di scarico superficiale, mentre il valore complessivo riportato hel progetto originale risulta

pari a 123,50 m. . ..
Dati caratteristici

Dato [ Valore Unita di
misura
Quota di massimo invaso 412,15 ms.l.m.
Quota di massima regolazione 411,65 ms.lm.
Quota di minima regolazione N.D. ms.l.m.
Quota del coronamento 414,00 m s...m.
Superficie dello specchio liquido: 19.270 m’
Alla quota di massimo invaso N.D. m?*
Alla quota di massima regolazione N.D. m?
Alla quota di minima regolazione N.D. m
Volume totale di invaso (D.M. n. 44 del 24.03.1982) 0,124 x 10° m’
Volume totale diinvaso (L. 584/1994) N.D. m’
Volume utile di regolazione N.D. m’
Volume di laminazione N.D. m
Superficie del bacino imbrifero direttamente softeso 76 Ha
Portata di massima piena di progetto 5774 m’/s
Portata di massima piena di progetto come richiesta dal
Servizio Dighe con nota n. 2293 del 30.09.1961 11,548 m’/s
Tempo di ritorno N.D.
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2000 Progetto di declassamento con abbassamento del coronamento del corpo diga [17.25 m -> 14.85 m]

Il Comune di Spoleto affido al Dipartimento di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Perugia I'incarico di redigere il progetto di declassamento del corpo
diga, al fine di ridurre I'altezza dello sbarramento in terra per ricondurlo nell’ambito delle competenze regionali.

Tale progettazione, redatta dagli Ingg. Franceschini e Marconi, fu approvata in linea tecnica dal Comune di Spoleto, mai finanziata.
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2010 Progetto definitivo generale degli interventi di “Messa a norma di legge della diga S. Felice di Giano”
II Comune di Spoleto fece proprio un programma aggiornato delle priorita di intervento e delle attivita concordate con I'Ufficio Tecnico per le Dighe di Perugia
e la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, per il completamento delle procedure del collaudo tecnico amministrativo.

2010-2017 1° lotto - 1° stralcio funzionale
Vengono realizzati alcuni interventi previsti nel progetto del 2010 in particolare un 1° lotto - 1° stralcio funzionale del 2011-2014, al quale non
segue il completamente dei lavori.

2017-2018 Nuovo atto di indirizzo del Servizio Dighe e del Comune di Spoleto (2017-2018)

Viene accertata la concreta perdita di utilizzo, nonché le incerte finalita di utilizzo futuro, degli esigui volumi idrici potenzialmente disponibili a regime, in
quanto sono stati definitivamente esclusi sia un possibile uso irriguo, in gran parte per la mancata realizzazione dell'impianto di irrigazione a valle ed anche
per la sostanziale assenza di domanda di risorsa idrica da parte delle aziende agricole conduttrici dei fondi a valle, e sia una possibile ed efficacie funzione di
difesa idraulica, per la scarsa capacita di laminazione delle piene da parte delle attuali opere di ritenuta.

Alla luce di tali oggettive problematiche il Comune di Spoleto ha ricercato negli ultimi anni risorse e modalita per alienare tali opere dal proprio patrimonio
immobiliare e solo recentemente il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inserito la Diga di San Felice di Giano nell’ambito del programma di interventi di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle dighe presenti sul territorio nazionale, finanziato con i fondi del Piano Operativo Fondo Sviluppo e
Coesione Infrastrutture 2014-2020, di cui alla L. 190/2014 (Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e n. 54 del 01.12.2016), prevedendo uno stanziamento
presuntivo e provvisorio pari a € 1.000.000,00, finalizzato alla messa in sicurezza del sito anche mediante dismissione delle opere esistenti.

In ordine a tali importanti provvedimenti, con decisione di Giunta n. 135 del 16.11.2017, il Comune di Spoleto ha stabilito di procedere alla dismissione e
alla messa in sicurezza del sito della diga di San Felice di Giano, sottoscrivendo successivamente, in qualita di soggetto attuatore, con la Regione Umbria e il
MIT, Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture Idriche ed Elettriche, un “Accordo”.
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RIVESTIMENTO IN MASSI LASTRIFORMI DI PIETRA CALCAREA CON
SPESSORE MEDIO 30 cm E PESO >500kg

PUNTO DI IMMISSIONE DEL NUOVO INALVEAMENTO
NELL'ALVEO NATURALE DEL FOSSO ESISTENTE
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Scala 1:50
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STRATO DI FINITURA IN GRANIGLIA E/O PIETRISCO
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RILEVATO IN TEQQA COMPATTATA PROVENIENTE
DAl MATERIALI DI RISULTA DELLO SBANCAMENTO

SEZIONE TIPO NEL TRATTO IN SBANCAMENTO SULL'OPERA DI RITENUTA DA DISMETTERE Scala 1:200
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10.00 DIGA IN TERRA ESISTENTE DA DISMETTERE 10.00 —350—+

VIABILITA DI COLLEGAMENTO ALLA
VIABILITA. ESISTENTE E DI PROGETTO

PRIMA BERMA INTERMEDIA

CALCAREA CON SPESSORE MEDIO 30 em E PESO >500kg
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COMUNE DI SPOLETO m

(PROPONENTE)

DIGA SAN FELICE DI GIANO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA (PG)

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA
MEDIANTE DISMISSIONE

CiG: 83676488CF

PROGETTO ESECUTIVO
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SEZIONE FOTOGRAFICA

Progetto declassamento 2000
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Rilevato visto dalla dx idrografica e stramazzo I‘

Stramazzo e ponte strada
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Scogliera terminale canale di scarico gabbionata
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Stramazzo e ponte visti da valle
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Progetto esecutivo 2020/2021

re

Paramento ed invaso visto dalla sx idrografica

Sfioratore lato monte

Sfioratore lato valle
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Inizio lavori luglio 2022
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Prosecuzione lavori novembre 2022
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Ing. Marco Stelluti

Sez. Difesa e Gestione'ldraulica - Idrografico Regionale

Servizio Rischio‘idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo.
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