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Omaggio a due dighe centenarie : Vulci e Pagnona

La diga di Vulci: contesto storico e culturale del
territorio. Criticita funzionali, strutturali e idrauliche
dell’opera. Evento di piena del 2012
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La diga di Vulci e la sua storia

Diga e scarichi

O

Opera di presa O
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La diga di Vulci e la sua storia
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DIGA SUL FIORA & CASTELLASCIO DE' VILST

(Societi Volsinia i #lettricita)

12.12.1932

Dagli atti dellaicsssata Commissione par la verifica delle
dighe di ritenuta 6 dna q1211i 11 questo "Servizio Dighe" dai
referti delle visite sopraluogo ¢frettuate periodicamente

da parte degli Uffici del Genib Cisile di Roma e di Viterbo
e dagli accertaméﬁti direttamente praiicati da parte di que-

sto stesso "Servigzio Dighe" risulta che per la

DIGA DI CASTALLACCTO DE' VULCT

Tn conseguenza &alla installazione delle sopradette paratoie

di mezzo fondo, cle, tennic conto degli interrimenti gia

verificatisi nel wverbatoio consentono il quasi completo
svuotamento di gquesto, & stato rinunciato al ripristino

del vecchio scarico di tutto fondo del bacino gid completa~-

'manta interrito.
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La diga di Vulci: le sue caratteristiche ed il suo funzionamento
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La diga di Vulci: le sue caratteristiche ed il suo funzionamento

ART. 3 - DATI PRINCIPALI DEL SERBATOIO DESUNTI DAL PROGETTO APPROVATO

- quota di massimo invaso Piano di Gestione 2013:

- quota massima di regolazione 72,00 ms.m. = 62’800 m3nuovo volume di invaso (-99%)
- quota minima di regolazione 66,50 msm, = 130’000 m3: tasso di interrimento annuo

- superficie dello specchio Jiquido:

- alla quota di massimo invaso —

- alla quota massima di regolazione —

Fiume FIORA wf S

- alla quota minima di regolazione —

- volume totale di invaso (ai sensi del D.M. 24.3.'82) 14,00x10¢ m?

- volume di invaso (ai sensi della L..584/1994 ) 10,70x106 py?

- volume utile di regolazione 5,66x106 m3 (™)

- volume di laminazione 4,50x10° me (*%)

- superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso 675 km?

- portata di massima piena di progetto 1.100 mi/s

- di rit Iti di nfenmento dei dati ....... — i

tempeo di ritorno (ultimo anno di nfenm ) anni SFIORATORE

(Altri dati rilevanti):
(*) Secondo indicazioni fornite dal Concessionario, attualmente, il reale volume SCARICO di
sarebbe ridotto, a causa dell 'intervimento, a meno di 1.000.000 di me. ?IIDI,_A\ERC,;A?(E)EM ENTO:

(*¥*) date ricavato dalla curva aree-volumi fornita dal Concessionario
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La diga di Vulci ed il contesto attuale in cui e inserita

Castello dell’Abbadia

Diga e scarichi

Opera di presa

Lago del Pellicone q

Canale di

derivazione \

Antica citta di Vulci

alla Centrale di Vulci
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La diga di Vulci ed il contesto attuale in cui e inserita

Vincoli di aree protette Natura 2000
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La diga di Vulci ed il contesto attuale in cui e inserita

Vincoli paesaggistici D.lgs.42/2004
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La diga di Vulci negli anni 2000

« Paramento di valle vegetato e con
ingenti permeazioni
e Torrino vecchio scarico di fondo

fatiscente
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La diga di Vulci negli anni 2000

Paramento di valle vegetato e con
ingenti permeazioni

Torrino vecchio scarico di fondo
fatiscente

Sfioratore laterale e canale
fugatore ostruiti dalla vegetazione
ed in pessime condizioni.

» Deterioramento dei calcestruzzi
del castello delle paratoie
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La diga di Vulci: gli interventi sugli scarichi dal 2000 ad oggi

2021
2005
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La diga di Vulci: gli approfondimenti degli anni 2000

Prove in situ e di o i
laboratorio 7
~15.5m
TAGLUCHE Gl MO

 Valori molto bassi delle velocita soniche nella muratura (Vp=2000-

2500 m/s), paragonabili allargilla al di sotto della tefrite di
fondazione (Vp=4000-4500 m/s)

e Valori di massa volumica apparente della muratura di pietrame
estremamente bassi, con valor medio di 1,58 g/cm?3.
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La diga di Vulci: gli approfondimenti degli anni 2000

Fine anni 2000 - Verifiche statiche
e sismiche ai sensi del DM '82:

» Nuovi parametri dalle indagini

» Presenzadell’acqua a valle
diga

» Sottopressioni massime da
norma

2002 : Rivalutazioni
idrologico — idrauliche:

Q1000 = 1750 m3/s -> 74.26 m sIm
VS.

capacita di scarico FCEM: 1475

m3/s a max invaso (74.00 m sim)

TABELLA RIASSUMTVA DEI RISULTATI DI VERIFICA

NECESSARI
INTERVENTI

STRUTTURALI

L ., B | D maOis Uw vl m Aama | enaTim, T N T/N
Wrtlisn LTI

i oaim) fme)  fmoasm)  (moalm) manh | ey | fen) | ey | <0.75
57,3 1.6 T4.00 1,00 I L & 1 5, B30 1.61
L 1.88 Fr B ] B1.00 1 4 5] = 13208 101.548 130
E7. B3 i.dd W50 [ R i el 1] 150,84 [ BT 139
5780 | 88 EFE A0 i Kl M 10838 | GRMA 1.08
5750 1,66 400 54,00 i i) 156,58 | 19062 1.44
1730 1.8& T35 38.00 1 [ n] = 13708 116.28 118
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La diga di Vulci: le possibili soluzioni per gli interventi di adeguamento (2009-2011)

Arginatura di
monte con
eliminazione diga

Solo ipotesi di derubricazione
diga daregistri (h <15 m)

Costi solo apparentemente
contenuti

Riduzione capacita di scarico
complessiva

TOT > 2.3 MI€
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La diga di Vulci: le possibili soluzioni per gli interventi di adeguamento (2009-2011)

Ampliamento diga
a valle e parziale
messa a norma

No derubricazione diga da
registri (h > 15 m)

No adeguamento funzionale e
normativo

Grandi volumi di CLS -> + costi

TOT > 3.0 MI€
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La diga di Vulci: le possibili soluzioni per gli interventi di adeguamento (2009-2011)

Ampliamento diga
amonte e sua
messa a norma

No derubricazione diga da
registri (h >15 m)

Pieno adeguamento funzionale
e normativo

Miglioramento fondazione

Riduzione volumi CLS

TOT > 2.8 MI€
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Diga di Vulci: la piena del 2012 ed il superamento del massimo invaso

______________ E
o Jiwas et o
i \ 5 ' i'plla Prefettura di Viterbo, al Sindaco ed ai
- ﬁﬁm o ), comuhi@hdo il raggiungimento di
e 5 m3/s;
g : RIS, oy
o PR B RIVALUTAZIONI IDROLOGICO-IDRAULICHE
iy L R— " con modello 2D (CE‘Pﬁr' - S I —
] or 2 900 m3/s
o] S Q picco = 1575 m3/s
ol H invaso = 75,80 m s.l.m.
o (max invaso da FCEM: 74 m s.l.m.)
=i Nuovo max invaso di progetto 76,40 m s.l.m.

e , - Ore 6:57: Fax n. 5 COM C
Variazione significativa délla portata searicata Fase di allerta—Vigilanza rinforzata
. 3 - }
Portata scaricata _ 550 m /s Superata I3 guota di massimo invaso;
Ore 6:10 Informato telefonlcart\erte Strumento rilevamentd guote fuori servizio
Ingegnere Responsabile Portata scaricata 1500 m3/8



