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INTERNAL

La diga di Vulci e la sua storia 

BACINO QUASI COMPLETAMENTE 
INTERRITO, GIA’ DOPO I PRIMI ANNI 

DALLA COSTRUZIONE, CONCLUSASI 
NEL 1923

Opera di presa

Diga e scarichi
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La diga di Vulci e la sua storia 

Torrino dello 
scarico di fondo

12.12.1932

1923 - inaugurazione
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La diga di Vulci: le sue caratteristiche ed il suo funzionamento

DIGA di 
VULCI
q. 72.50 
m s.l.m.SCARICO DI 

ALLEGGERIMENTO 
CON 2 PARATOIE

SFIORATORE
q. 72.00 m s.l.m.

Fiume 
FIORA

Locale WWF
Foresteria 
ENEL

FIUME IN PIENA CONSISTENTE

FIUME IN CONDIZIONI NORMALI

Ponte pedonale 
di accesso sul 
canale artificiale
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La diga di Vulci: le sue caratteristiche ed il suo funzionamento

Fiume FIORA

DIGA

SCARICO di 
ALLEGGERIMENTO:
2 PARATOIE

SFIORATORE

Piano di Gestione 2013: 
 62’800 m3 nuovo volume di invaso (-99%) 
 130’000 m3 : tasso di interrimento annuo
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La diga di Vulci ed il contesto attuale in cui è inserita

Opera di presa

Diga e scarichi

alla Centrale di Vulci

Canale di 
derivazione

Lago del Pellicone

Castello dell’Abbadia

Antica città di Vulci
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La diga di Vulci ed il contesto attuale in cui è inserita

Vincoli di aree protette Natura 2000
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La diga di Vulci ed il contesto attuale in cui è inserita

Vincoli paesaggistici  D.lgs.42/2004
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La diga di Vulci negli anni 2000

• Paramento di valle vegetato e con 
ingenti permeazioni

• Torrino vecchio scarico di fondo 
fatiscente
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La diga di Vulci negli anni 2000

• Paramento di valle vegetato e con 
ingenti permeazioni

• Torrino vecchio scarico di fondo 
fatiscente

• Sfioratore laterale e canale 
fugatore ostruiti dalla vegetazione 
ed in pessime condizioni. 

• Deterioramento dei calcestruzzi 
del castello delle paratoie
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La diga di Vulci: gli interventi sugli scarichi dal 2000 ad oggi

2005
2021
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La diga di Vulci: gli approfondimenti degli anni 2000

• Valori molto bassi delle velocità soniche nella muratura (Vp=2000-
2500 m/s), paragonabili all’argilla al di sotto della tefrite di
fondazione (Vp=4000-4500 m/s)

• Valori di massa volumica apparente della muratura di pietrame

estremamente bassi, con valor medio di 1,58 g/cm3.

Prove in situ e di 
laboratorio

~15.5 m
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La diga di Vulci: gli approfondimenti degli anni 2000

Fine anni 2000 - Verifiche statiche 
e sismiche ai sensi del DM ’82:

 Nuovi parametri dalle indagini
 Presenza dell’acqua a valle 

diga
 Sottopressioni massime da 

norma

1.61
1.30

---------
1.39
1.08

---------
1.44
1.18

T/N 
<0.75

2002 : Rivalutazioni  
idrologico – idrauliche:

Q1000 = 1750 m3/s -> 74.26 m slm
vs.

capacità di scarico FCEM: 1475 
m3/s a max invaso (74.00 m slm)

NECESSARI 
INTERVENTI 

STRUTTURALI
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La diga di Vulci: le possibili soluzioni per gli interventi di adeguamento (2009-2011)

TOT > 2.3 Ml€

Arginatura di 
monte con 

eliminazione diga

Solo ipotesi di derubricazione 
diga da registri (h < 15 m)

Costi solo apparentemente 
contenuti

Riduzione capacità di scarico 
complessiva
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La diga di Vulci: le possibili soluzioni per gli interventi di adeguamento  (2009-2011)

Ampliamento diga 
a valle e parziale 
messa a norma

No derubricazione diga da 
registri (h > 15 m)

No adeguamento funzionale e 
normativo 

Grandi volumi di CLS -> + costi

TOT > 3.0 Ml€
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La diga di Vulci: le possibili soluzioni per gli interventi di adeguamento (2009-2011)

Ampliamento diga 
a monte e sua 

messa a norma

No derubricazione diga da 
registri (h >15 m)

Pieno adeguamento funzionale 
e normativo 

Miglioramento fondazione

Riduzione volumi CLS 

TOT > 2.8 Ml€
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Diga di Vulci: la piena del 2012 ed il superamento del massimo invaso
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