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Periodo di costruzione 

1917-1920

Progettista ing. A. 

Omodeo

Su incarico di SIP Breda
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- altezza della diga: 10,07 [m]

- sviluppo del coronamento: 70,60 [m]

- quota massima invaso: 901,50 [m s.l.m.]

- quota massima di regolazione: 900,50 [m s.l.m.]

- volume di invaso: 0,111x106 [m3]

- portata massima smaltibile di progetto: 944 [m3/s]
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Opera di presa Bacino di calma
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Risorgiva
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Punti di misura della 

conducibilità e della temperatura:

Acque legate al torrente Lys

Emergenze lungo il bordo del 

bacino in sinistra orografica, legate 

alle acque di drenaggio del 

versante

Risorgiva rilevata in sinistra 

orografica, a valle dello 

sbarramento
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Flusso idrico sotterraneo, 

proveniente dal versante

Controspinta idraulica, 

legata alle acque invasate 

nel bacino

Moti di filtrazione sotto 

l’opera di presa e il bacino 

di calma in sponda sinistra

Legenda:

Risorgiva rilevata in sinistra 

orografica, a valle dello 

sbarramento
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Paratoia n°6

Area consolidata con 

iniezioni cementizie

Schermo impermeabilizzante 

di iniezioni di resina silicata Iniezioni di intasamento 

con miscele cementizie

Paratoia 

n°6
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Paratoia n°6

Area consolidata con 

iniezioni cementizie

Bacino di calma

Canale derivatore



INTERVENTO REALIZZATO

ITCOLD - GdL Traverse – Roma, 06/06/2024
19

Ing. I. Nuris – Ing. E. Campagnolo – C.V.A. S.p.a.

Schermo di iniezioni cementizie
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